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Instruções de instalação

MANUTENÇAÕ
Para qualquer manutenção ou substituição do circulador, feche 
as válvulas de esfera (A) e (C) girando os respectivos botões no 
sentido horário. Após a manutenção, reabra as duas válvulas de 
esfera e restaure a pressão do sistema.
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CAMPO DE USO
Para potência de até 50 kW (com ∆t 20 K) e vazão máxima de 2150 l / h. 
Valor de Kvs: 8,0. Dados indicativos calculados com um circulador de cabeça de 6 m. Para 
dimensionamento preciso ou taxas de fluxo mais altas, consulte os diagramas do circulador.

RECURSOS TÉCNICOS
PN 10. Temperatura máxima 110 ° C (grupo sem circulador) 
Conexões externas disponíveis: 1 ”Fêmea.

REVERSIBILIDADE DO MÓDULO HIDRÁULICO. BOMBA ESQUERDA.
Todos os módulos hidráulicos M2 são reversíveis para mover o ramo de entrega da direita (execução mais solicitada) para a entrega esquerda.

DIMENSÕES
Isolamento em PPE: O invólucro isolante inclui um inserto central que 
envolve o circulador e fornece uma passagem para o cabo do circulador. 
Existem saídas para a passagem de cabos em direção à parte superior e 
inferior do isolamento. Dimensões: 250x380x170 mm.

B

VÁLVULA DE RETENÇAÕ 20 mbar
Sempre presente na válvula esférica (B) do ramo 
de retorno, impede a circulação natural do fluido 
(efeito termossifão). Para excluir a válvula de 
retenção, gire o botão 45 ° no sentido horário da 
posição aberta.

45°

INVERTE A TUBULAÇÃO 
DIREITA COM A 

TUBULAÇÃO ESQUERDA 
E LIGUE O MOTOR DO 

CIRCULADOR

Bomba:
mova o circulador para o ramo 

oposto e gire 
o motor 180 ° 

(desaparafuse os parafusos 
apropriados, gire, aparafuse 

novamente) 

Bomba esquerda

Válvula de retençao: 
Sempre inserida na válvula de 
esfera (B) do ramo de retorno 
(termômetro com anel azul).

Bomba direita

Válvula de retençao: 
Sempre inserida na válvula de 
esfera (B) do ramo de retorno 
(termômetro com anel azul).

(A)	 Válvula de esfera no ramo de entrega (termômetro com anel vermelho)
(B) 	 Válvula de esfera no ramo de retorno (termômetro com anel azul) com válvula de retenção
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Para ajuste e possível inversão do desvio de balanceamento de sobrepressão, disponível nos módulos da versão M3, consulte a folha de instruções específica.
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